
Indicaţii de ungere

Punct de ungere Poziţie

CIOCAN DEMOLATOR
GSH 27 0 611 304 108 | BO

SIS DVD 07/17

Lubrifiant Cantitate Prescripţie

compartiment transmisie 1.615.430.001 Bosch 120 g a se gresa piesele, restul în 
compartimentul de transmisisie

mecanism de percuţie 1.615.430.001 Bosch 100 g a se gresa piesele, a se turna restul
roată dinţată/ pinion 21,22,803(3) 1.615.430.001 Bosch a se gresa dinţii
piese culisante, cuzinet şi piese de 
ghidare

19,33,37,39,40,42,843(43) 1.615.430.001 Bosch a se unge suprafeţele de alunecare, a 
se gresa piesele

rulment cu bile cu cale de rulare 
adâncă

87 1.615.430.001 Bosch * a se umple 2/3

rulment cu ace 813(13),15 1.615.430.001 Bosch * a se gresa
garnitură inelară 27,32,41 1.615.430.001 Bosch a se gresa
rulment cu ace / cilindru cu ace 26,23 1 615 430 020 Bosch * a se gresa
inel de rulment cu ace 23 1 615 430 020 Bosch * a se gresa
rulment cu bile cu cale de rulare 
adâncă

5 1 615 430 020 Bosch * a se umple 2/3

garnitură inelară din pâslă 11 ulei mineral SAE 20 W (uzual din 
comerţ)

a se lubrifia

**pistonul ciocanului 28 ulei mineral SAE 20 W (uzual din 
comerţ)

**a se lubrifia alezajul (cu pensula)

**pistonul ciocanului 28 ulei mineral SAE 20 W (uzual din 
comerţ)

**a se lubrifia alezajul (cu pensula)

. ulei mineral SAE 20 W (uzual din 
comerţ)

* în măsura în care lagărul nu este 
gresat

. ulei mineral SAE 20 W (uzual din 
comerţ)

**important pentru puterea de percuţie 
la pornirea la rece

Produsele noastre sunt permanent adaptate la cel mai nou nivel tehnic. De aceea ne rezervăm dreptul de ale aduce modificări.


